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Használati utasítás

Lithofin MN – Alaptisztító 

Lithofin MN - Grundreiniger

Leírás:
A Lithofin MN–Alaptisztító egy savmentes, enyhe alkáli tartalmú tisztítószer, mely minden kőfelület makacs szennyeződésének eltávolítására alkalmas.

Tulajdonságok:
A Lithofin MN–Alaptisztító könnyen oldja a cementfátylat (polírozott felületnél), megsárgult padlószer ápolókat, önfény emulziókat, viaszt, olajat, zsírt, kormot, nikotint, diszperziós festéket stb., melyek ezután vízzel könnyen lemoshatóak.

Alkalmazási 
A Lithofin MN–Alaptisztító alkalmas erősen szennyezett csempe, 
terület:
Solnhofeni mészkő, természetes kő (polírozott, mattcsiszolt, bányanyers felületű) 
és 
betontermékek alaptisztítására, de enyhe szagú olaj és finomabb viasz

eltávolítására is használható. Hígított formában, mint alap és egyetemes

tisztítószer műanyagra, lakkozott felületre stb. használható. Mindenhol, ahol zsír-
                              és olajeltávolításra van szükség, mint pl. az ipari és gépi tisztításban,  
garázsban, műhelyben stb., minden építőelemre, valamint a háztartásban is a 
Lithofin MN–Alaptisztító az ideális tisztítószer.

Alkalmazás:
A szennyeződéstől függően hígítatlanul, vagy vízzel 1:5 arányban hígítva vigyük fel a Lithofin MN–Alaptisztítót, majd kefével sikáljuk át, de ne hagyjuk megszáradni. Koncentrátumként használva a sikálás után azonnal, hígított változatban 15 perc elteltével öblítsük le a felületet bő vízzel. A nagyobb hatékonyság elérése érdekében időnként kevés vizet adjunk hozzá és a felületet sikáljuk át még egyszer. A hatóidő lejárta után az oldatot távolítsuk el és bő vízzel öblítsük le. Erős szennyeződés esetén az eljárást ismételjük meg.

Figyelmeztetés!
Nagyon érzékeny felületek, mint pl. a gumi, PVC, némely műanyag, frissen lakkozott felületek megsérülhetnek. Előzőleg mindig próbáljuk ki egy kisebb, nem feltűnő helyen. Felvitelnél és utána jól szellőztessünk ki, valamint ajánljuk a gumikesztyű használatát.

Adagolás:
A szennyeződés mértékétől függően kb. 10-30 m2/liter.

Tárolás:
Száraz és hűvös helyen. Gyermekek elől elzárandó. Felbontatlanul kb. 
3 évig felhasználható.

Összetétel:
5-15 % nem ionos tenzid, illatanyag: rózsa. UBA szám: 0790 0043.
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