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13. muu___ama vonatkozé m_mm_.mmo_. 14. Egyéb Adatok:
6ldon t5 : R 31 Savval érintkezve mérgezd gazok képzédnek.
_sw@:oésm . Zma <mmNm_<mm aru R34 momm_ sériilést okoz.
: R 36 Szemizgatd hatas.
R 50 Nagyon mérgez0 a vizi szervezetekre

Megnevezés:  Nem veszélyes aru
Légi (ton térténd szallités: ICAONATA-DGR:

Megnevezés: Nem veszélyes aru

Készitmény neve:

Lithofin MN Erés koétisztitd

1. Gyarto cég neve: 2. Osszetétel:
Lithofin AG Kémiai jellemz: hipoklorit tartalmu tisztitészer.
Heinrich-Otto-Stralte 42 Veszélyes anyagdsszetétel:
D-73240 Wendlingen Natrium karbonat, Natrium hipoklorit
Telefon; +49 (017024-84 03 0
3. Javasolt felhasznalési cél: 4, Fizikai és kémiai tulajdonsagok:
tisztitoszer Halmazallapot: folyékony Szin: sargas
Szaq: szirbs

5. Lehetséges veszély:
R 36/38 Szem- és brizgatd hatasi.

6. Elsdsegélynyujtasi intézkedések:

Altalanos eldirasok: A szennyezodott, atnedvesedett ruhat azonnal vegyilk le. Belégzés esetén: Friss
levegdrdl gondoskodjunk. Borre jutaskor: Azonnal mossuk le a bérfeliiletet vizzel és szappannal.
Szembe jutas esetén: A szemet bé vizzel alaposan mossuk ki és orvossal konzultaljunk.

Lenyelés esetén: Ne hanytassuk a serittet! Boségesen itassunk vele vizet. Hivjunk orvost.

7. Tlizvédelmi intézkedések:
Alkalmas oltészer: Maga a termék nem ég. A tiizoltassal kapcsolatos intézkedéseket hangoljuk dssze a
xos<mum=o_

gazok: Klor(Cl2)
Rendkivilli felszerelés tiizoltas esetén; Levegdkeringéstdl fiiggetlen légzésvédd berendezést alkalmazzunk.

8. Intézkedések baleset esetén:

Személyre vonatkozd eldvigyazati intézkedések: Gondoskodjunk megfeleld szelldzésrol. Viseljink egyéni
véddruhazatot. Kémyezetvédelmi intézkedések: Csatomaba vagy élévizbe engedni nem szabad.

Tisztitasi eljaras: A kiomiétt anyagot folyadékmegkdtd anyaggal (pl. homok, flirészpor, univerzalis kétdanyag)
itassuk fel.

9. Kezelés és tarolas:
Utalasok a biztonsagos kezeléshez: Lugnak ellenalld felszerelést hasznaljunk. Csak jol szelldzo helyen
alkalmazzuk. Tarolas: A tartalyt jol lezarva, hiivos és jol szell6zd helyen taroljuk.

HASZNALATI UTMUTATO

Leiras: A Lithofin MN Erds kétisztité egy nagyaktivitast, kiortartalma, folyékony specidlis tisztitoszer természetes
kore és betontermékre.

Tulajdonsagok: A Lithofin MN Erds kétisztitd azonnal oldja a killonbdzd makacs felilleti szennyezGdeseket -
kivaltképp a névények, fak okozta sotét és zold elszinezodéseket, lerakodasokat, mohasodast, algasodast -,
melyek ezutan vizzel kénnyen lemoshatoak, kdzben pedig a burkolatot nem kérositia. A friss szennyezodesek
lerakodasanak mértékét hénapokig lecsokkenti.

Alkalmazas: A Lithofin MN Erés kétisztitot kiltéri hasznalatra javasoljuk természetes kére,
betontermékekre, mint pl. sirkdre, szoborra, Iépcsdre és egyéb burkolatokra, valamint alkalmas a szlikon
fugakra lerakodott penész tisztitasara is.

Alkalmazas: Csavarjuk ra a szorofejet a flakonra. Forditsuk el a szorofejet, 15 cm tavolsagrol biségesen
permetezziik a szert a felilletre. Kb. 10 perc mulva egy kefével sikaljuk at, majd ismét szorjuk be a szerrel. Ujabb
10 perc eltelte utan, viz hozzaadasa mellett, sikalas kdzben mossuk le a feliiletet. Erds szennyezidés esetén a
Lithofin MN Erds kétisztito ismételt, hosszabb hatoidd melletti alkalmazasat javasoljuk. Megelbzés céljara idedlis
a Lithofin MN Erds keétisztité évenkenti hasznalata.

Figyelmeztetés! A Lithofin MN Erds kétisztitot egy kisebb, kevésbé latszé feliileten probaljuk ki. Kerilljiik a szer
novényekkel, textiliaval, fémmel, faval valé érintkezését, hasznalat el6tt takarjuk le.

Adagolas: A szennyezodés mértékétdl fliggden kb. 3-5 m2/0,5 liter.
Térolas: Huvos és szaraz helyen. Gyermekek ell elzarando.

Biztonség: A Lithofin MN Erds kétisztité ingerli a szemet és a bort. Mas savakkal, termékekkel nem keverhetd, a
keletkezo gazt ne 1élegezziik be. Csak megfeleld szelloztetés mellett hasznalhato.

Osszetétel: Natrium hipoklorit oldat (<50g/L Cl-aktiv), < 5% nem ionos tenzidek, segédanyagok.

11. Stabilitas és reakciokészség:

10. Mingségbiztonsagi adatok: Keriilendd kérilmények:
Vizben valé oldhat6sag: tetszés szerint oldhato. Savakkal valo érintkezés esetén kior
pH érték: >12 keletkezik.
Sirliség: kb. 1,1 g/cm3 Kerillendd gazok: Kerilljik az érintkezést
Forraspont, >90 °C a redukalbanyagokkal.

Veszélyes bomlastermékek: Klor

Cimkézésre vonatkozo elGirdsok: A termék az EK-iranyelvek szerint keriilt osztalyozésra.
Megjeldlés: Xi Imitativ
Nemazeti eldirasok:

|

Jotallas - szavatossag Artac i .

A torvényes elbirasok szerint szavatoljuk termékeink miiszaki _ Gyartas idGpontja:
jellemzoit és minGségi kdvetelményeit. 7

Vizveszélyeztetési osztaly: 2 VwVwS (17.05.1999) — DE

A Szallitoi megfelelségi nyilatkozat a garancia id6 végéig érvényes.
Mindségi bizonylat xa_a&m

MVO)FanuL W.Wlﬂ , TERMESZETES KOVEK HAZA KFT.

Szalardi Zsofia jw@ﬁ%ﬂmﬁww uf__._. o
" i , y 364-2-13
igyvezetd igazgatd OTP Bank: 11722010-2145 1 164-00000000




