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13. Szillitasra vonatkozo eldirasok: 14. Egyéb Adatok:
Szérazfoldon torténd szallitds ADR/RID (GGVSE): R 36/38 Szem- és bérizgatd hatasu

Megnevezés: Nem veszélyes aru
Légi uton térténd szallitas: ICAO/NATA-DGR:

Megnevezés: Nem veszélyes aru

Készitmény neve:
Lithofin MN Auenreiniger - Kultéri tisztito
1. Gyarto cég neve: 2. Osszetétel:
Lithofin AG Kémiai jellemzé: hipoklorit tartalm(
Heinrich-Otto-Strale 42 tisztitoszer. Veszélyes anyagdsszetétel:
D-73240 Wendlingen Natrium-hi rid, Natrium-k 4
3. Javasolt felhasznélasi cél: 4, Fizikai és kémiai tulajdonsagok:
tisztitoszer Halmazallapot; folyékony Szin: sargas
lliat: allott

5. Lehetséges veszélyek:
R 36/38 Szem- és bbrizgatd hatasi

6. Elsdsegélynytijtasi intézkedések:

Altalanos elgirasok: A szennyez6dtt, atnedvesedett ruhat azonnal vegyiik le. Belégzés esetén: Friss
levegdrol gondoskodjunk. Borre jutaskor: Azonnal mossuk le a bérfelilletet vizzel és szappannal.
Szembe jutas esetén: A szemet bé vizzel alaposan mossuk ki és orvossal konzultaljunk.

Lenyeles esetén: Ne hanytassuk a seriiltet! Bdségesen itassunk vele vizet. Hivjunk orvast.

7. Tlizvédelmi intézkedések:
Alkalmas oltdszer: Maga a termék nem ég. A tlizoltassal kapcsolatos intézkedéseket hangoljuk dssze a
komyezettel.

gazok: kior (CI2)
Rendkiviili felszerelés tiizoltas esetén: Levegdkeringéstdl filggetlen légzésvedd berendezést alkalmazzunk.

8. Intézkedések baleset esetén:

Személyre vonatkozd_eldvigvazati intézkedések: Gondoskodjunk megfeleld szelldzésrdl. Viseljlink egyéni
i intézkedések: Csatoraba vagy él6vizbe engedni nem szabad.

Tisztitasi eljaras: A kidmlétt anyagot folyadékmegkoté anyaggal (pl. homok, flrészpor, univerzalis ktéanyag)
itassuk fel.

9. Kezelés és tarolas:

Utalasok a biztonsagos kezeléshez: Lugnak ellenallo felszerelést hasznaljunk. Csak jél szelldz helyen
alkalmazzuk.

Tarolas: A tartalyt jol lezarva, hivés és ol szellozd helyen taroljuk.

HASZNALATI UTMUTATO

Leiras: A Lithofin MN Kiiltéri tisztitoé egy nagyaktivités, klortartalmi specidlis tisztitdszer, nagr feliitetek
kezelésére

Tulajdonsagok: A Lithofin MN Kiilteri tisztito gyorsan és alaposan oldja az ltalanos, ndvények és a fak okozta
sotét, makacs felileti szennyezddéseket, elszinezddéseket, mint pl. az algak, moszatok, gombak okozta
szennyezbdéseket, penészt, mikbzben a burkolatot nem karositia. A szerzeft elszinezédések, pl. kavé, cola,
vOrosbor, gyiimdlcsfoltok halvanyitasara is alkalmas. A friss szennyezédések, lerakoédasanak mértékét honapokig
lecsokkenti.

Alkalmazasi teriilet: A Lithofin MN Kiltéri tisztitot kiitéri hasznalatra javasoljuk természetes kore,
betontermékekre, csempére, fara, sirkére, szoborra, lépcsdre, teraszra és egyéb burkolatokra, valamint alkalmas a
szilikon fugékra lerakodott penész tisztitasara is.

Alkalmazas: A Lithofin MN Kiiltéri tisztitot szaraz, esomentes iddjaras esetén alkalmazzuk, de a kezelt feliiletet
minimum 4 éran at védjik az esétdl. A Lithofin MN Kiilteri tisztitot higitatianul, kerti permetez6gép sejitségével
permetezziik a nem felforrosodott feliiletre és egy éjszakan at hagyjuk hatni. Masnap viz hozzaadasaval, kefével
sikaljuk at a kezelt feliletet. A felesleges szert a kivetkezd esdzés maradéktalanul eltavolitia, vagy a gyorsabb
eredmény elérése érdekében vizzel oblitsiik le. Nagyon makacs szennyezédés esetén a folyamatot ismételjiik
meg, mig gyengébb szennyezddésnél elegendd egy 15 perces hatdidd. Megelozés céljabol javasoljuk a Lithofin
ALLEX évenkénti alkalmazasat.

Figyelmeztetés! A Lithofin MN Kiiltéri tisztité egy kisebb, kevésbé latszo felileten probaljuk ki. Keriifik a szer
ndvényekkel, textiliaval, fémmel, faval valo érintkezését, hasznalat elétt takarjuk le. Alkalmazasa +10 °C 3s +22 °C
kdzétti burkolat hdmersékletnél javasolt.

Adagolds: A szennyezidés mértékétdl fliggben kb. 15 m2-ig/liter.
Térolas: HOvds és szaraz helyen. Gyermekek el elzarando.

Biztonség: A Lithofin MN Kiiltéri tisztito ingerii a szemet és a bort. Mas savakkal, termékekkel nem keverhetd, a
keletkezd gazt ne lélegezziik be. Csak megfeleld szelloztetés mellett hasznalhato.

Osszetétel: Tenzid, natriumklorid, segédanyagok.

10. MinGségbiztonsagi adatok: 11. Stabilitas és reakciokészség:

Vizben val6 oldhatosag: tetszés szerint oldhato Keriilendd kériiimények:

pH érték szallitaskor: kb. 11,5-13,5 Savakkal valo érintkezés esetén klor

Siriség: kb. 1,1 glcm? keletkezik. Kerillend6 gazok:

Forraspont: >90 °C Keriiljik az érintkezést a
redukaloszerekkel.

Veszélyes bomlastermékek: kior

12. Szabalyozasi informaciok:
Cimkézésre vonatkoz6 elbirasok: A termék az EK-iranyelvek szerint keriilt osztalyozasra.
Megijeldlés: Xi Irritativ
Nemzeti elirasok;
Vizveszélyeztetési osztaly: 2 VwVwS (17.05.1999) - DE

Jotallés - szavatossag ~ NI SRS
A torvényes elBirasok szerint szavatoljuk termékeink miiszaki Gyartas idGpontja:
JjellemzGit és minségi kdvetelményeit.
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