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13. Szallitasra vonatkozo eldirasok: 14. Egyéb Adatok:

Szérazféldon térténd szallitas ADR/RID R10 Gyulékony.

{GGVSE): R51/53 Mérgez6 a vizi szervezetekre, a vizi
UN-szam: 1993 gy(lékony folyékony anyag, ha kornyezetben hosszantarto karosodast okozhat.
maskeént nincs megnevezve (tesztbenzin), 3, Il R65 Lenyelve artalmas, aspiracio (idegen anyagnak a
Tengeri Uton torténd szallitas IMDG (GGVSee): légutakba beszivasa) esetén tiidokarosodast okozhat.
UN-szam: 1993 gyuiékony folyékony anyag, ha R67 G6zok almossagot vagy szédiilést okozhatnak.

smmxma nincs megnevezve (tesztbenzin), 3, i
i Uton torténd szallitas: ICAO/IATA-DGR;

cz -szam; 1993 gyulékony folyékony anyag, ha

masként nincs megnevezve (tesztbenzin), 3, Ill

Készitmény neve:
Lithofin OIL-EX - Olajfolt eltavolito
i m«w_:w. o..wm m_mﬁm 2. Osszetétel:
ithofin e P [
o . Kémiai jellemzé: oldészertartalmu tisztitészer.

Im_:zo_.._-oﬁa-wﬁamm M_M %w.wwm»o Wendiingen Veszélyes anyagdsszetétel: nafta (kGolaj)

Telefon: +49 (0§7024- Potiolagos adat: benzoltartalom: <0,1%
3. Javasolt felhasznalasi cél: 4, Fizikai és kémiai tulajdonsagok:

tisztitbszer Halmazallapot: paszitdzus Szin: fehéres

lllat: aromas

5. Lehetséges veszélyek:

R 10 Gyulékony.

R 51/53 Mérgez a vizi szervezetekre, a vizi kdrnyezetben hosszantarté karosodast okozhat.

R 65 Lenyelve artalmas, aspiracio (idegen anyagnak a légutakba beszivasa) esetén tiiddkarosodast okozhat
R 67 Gézok almossagot vagy szédiilést okozhatnak.

6. Elsésegélynyijtasi intézkedések:

Altalanos eldirasok: A szennyezodbtt, atnedvesedett ruhat azonnal vegyiik le. Belégzés esetén: Friss
levegérdl gondoskodjunk. Bdrre jutaskor: Azonnal mossuk le a bérfeliiletet vizzel és szappannal.
Szembe jutas esetén: A szemet bd vizzel alaposan mossuk ki és orvossal konzultaljunk.

Lenyelés esetén: Ne hanytassuk a sériiltet! Boségesen itassunk vele vizet. Hivjunk orvost.

7. Tiizvédelmi intézkedések:
Alkalmas oltoszer; hab, oltopor, szén-dioxid, homaok.
Biztonsa _o_s_eo_ m_xm_smnm: oltészer: <_chom_.

gazok: Tiiz eseten veszélyes gazok xchon:mSmx

8. Intézkedések baleset esetén:
Személyre vonatkozd eldvigyazati intézkedések: Gondoskodjunk megfeleld szelldzésrdl. Viseljink egyéni
védoruhazatot. Kémyezetvédelmi intézkedések: Csatomaba vagy éldvizbe engedni nem szabad. Tisztitsi

eliaras: A kidmidtt anyagot folyadékmegkdtd anyaggal (pl. homok, filrészpor, univerzalis kétdanyag) itassuk fel.
9. Kezelés és tarolas:
Utalasok a biztonsagos kezeléshez: Csak jol szelloz6 helyen alkalmazzuk. Olddszemek ellenallo eszkbzoket
alkalmazzunk.A vegyi anyagok kezelésére vonatkozé szokasos ovintézkedéseket vegyiik figyelembe.
Utalasok iz — és robbanasvédelemre: Tartsuk tavol gyujtéforrasoktol. — Ne dohanyozzunk.
Az elektrosztatikus feltltddést meg kell akadalyozni. Tarolas: A tartalyt jol lezarva, hlivés és jol szelloz6 helyen
taroljuk.

HASZNALATI UTMUTATO

Leiras: A Lithofin Olajfolt eltévolito egy zselés paszta, a ko belsejében mélyen lerakodott szennyezbdések
eltavolitasara.

Tulajdonsagok: A Lithofin Olajfolt eltdvolité 2 cm mélységig oldja a régi és a friss viaszt, olajos és zsiros
szennyezbdéseket.

Alkalmazasi teriilet: A Lithofin Olajfolt eltavolité alkalmas minden természetes és miikére, mint pl. marvanyra,
granitra, mészkére, travertinre, Solnhofeni kére, gresslapra, téglara, cottora és egyéb koburkolatra. Idealis
konyhapult és garazsbejaro tisztitasara.

Alkalmazas: A Lithofin Olajfolt eltavolitot a megtisztitott, szaraz feliiletre vastagon kenjiik fel, simito lapattal
gyengeén dolgozzuk be, majd egy kb. 2 mm vastag réteget képezziink. A pasztat fedjiik le foliaval, hogy a szaradasi
idét késleltessiik és kb. 8-10 éran keresztiil hagyjuk hatni. Teljes szaradas utan (a paszta fehér szinli lesz) a
fennmaradé széraz port seperjiik le. Sotétebb szinli természetes kéveknél a porusokban egy kevés por maradhat,
mely iddvel eltlinik, vagy azonnal a Lithofin MN-Alaptisztitoval konnyen eltavolithato. Mélyen lerakodott
szennyezédéseknél a munkafolyamatot ismételjitk meg.

Figyelmeztetés! A +10 °C alatti és a +20 °C feletti hdmérsékletl burkolaton a Lithofin Olajfolt eltavolité nem
hasznalhat6. Ha van padléfiités, azt elézoleg kapcsoljuk ki. Erzékeny, lakkozott, miianyag, rétegelt burkolatra nem
hasznathaté.

Adagolas: Egyszeri felnordasnal kb. 2 mm vastagsagban kb. 0,5 m2-nyi feliilethez 250 millilitert adjunk.

Térolas: Hivds és szaraz helyen. Gyermekek eld! elzarando. Felbontatianul kb. 2 évig felhasznalhato.
Biztonsag: Tiztdl tavol tartandd. Kézelében tilos a dohanyzas. Ne 6ntsiik a lefolyoba. Csak jol szellézé helyen
alkalmazzuk, vagy vegyink fel ,, A" tipust védomaszkot.

Osszetétel: 15-30% aromas, 30% felett alifas szénhidrogén, illatanyag, Limonene, Citral, Hexyl Cinnamal, Benzyl
Benzoate.

11. Stabilitas és reakciokészség:
Semmilyen veszélyes reakcio nem
ismert.

10. MinGségbiztonsagi adatok:
Vizben valé oldhatosag: nem oldhatd  Gyulladasi pont: >23 °C
Alsd robbanashatar: kb. 0,6 Vol-% Siriiség: kb. 0,8 gicm?
Felsd robbanashatar: kb. 8 Vol-% Forraspont: >130 °C

A térvényes elbirésok szerint szavatoljuk termékeink miiszaki

Jotallas - mg<mn°wmwﬁ 7“ Q<N—.—Nm Emﬂcqﬁhm"
jellemz6it és minGségi kévetelményeit.

12. Szabalyozasi informéciok:
Cimkézésre vonatkozo eldirasok: A termék az EK-iranyelvek szerint keriilt osztalyozasra.
Megjeldlés: N Veszélyes a kornyezetre
Nemazeti eléirasok:
Vizveszélyezietési osztaly: 2 VwVWwS (17.05.1999) — DE

A Szillitéi megfeleloségi nyilatkozat a garancia idé végéig érvényes.
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