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termaazetas koveliaza TELJESITMENY-NYILATKOZAT
2040 Budadrs, Karoly kiraly u. 16.
Tel.: (23)500-770 Fax: (23)500-771

Készitmény neve:

Lithofin MN Farbvertiefer - Szinmélyitd

13. Széllitasra vonatkozo elGirasok: 14. Egyéb Adatok:

Szarazf6ldon torténd szallitas ADR/RID R10 Gyulékony.

(GGVSE): R20/21 Belélegezve és borrel érintkezve artaimas.
UN-szam: 1993 gyulékony folyékony anyag, ha | R37 Izgatja a légutakat.

masként nincs megnevezve (tesztbenzin), 3, lll | R38 Bérizgato hatasa.

Tengeri Uton térténd szallitas IMDG (GGVSee): | R51/53 Mérgezd a vizi szervezetekre, a vizi kémyezetben
UN-szam: 1993 gyUlékony folyékony anyag, ha | hosszantarté karosodast okozhat.

masként nincs megnevezve (tesztbenzin), 3, lll | R65 Lenyelve artalmas, aspiracio (idegen anyagnak a

Léqi uton torténd szallitas: ICAO/IATA-DGR: légutakba beszivasa) esetén tiidokarosodast okozhat.
UN-szam; 1993 gyUiékony folyékony anyag, ha | R67 Gozok aimossagot és szédilést okozhatnak.
masként nincs megnevezve (tesztbenzin), 3, Il

1. Gyarto cég neve: 2. Osszetétel:
Lithofin AG Kémiai jellemz6: oldészertartalmd impregnalo
Heinrich-Otto-Strafle 42 Veszélyes anyagdsszetétel: xilol (minden
D-73240 Wendlingen izomer), z%m eao_m_v o_aomNmamnm (kdolaj).
Telefon: +49 (017024-94 03 0 Patidl : <0.1%

3. Javasolt felhasznalasi cél: 4, Fizikai és kémiai E_u_ao:mmmox.
impregnaloszer Halmazallapot: folyékony Szin; szintelen, atlatszo

lllat: aroméas

5. Lehetséges veszélyek:
R10 Gyulékony.
R20/21 Belélegezve és bdrrel érintkezve artalmas.
R37 Izgatja a légutakat.
R51/53 Mérgez0 a vizi szervezetekre, a vizi kdrnyezetben hosszantarté karosodast okozhat.
R65 Lenyelve artalmas, aspiracio (idegen anyagnak a légutakba beszivasa) esetén tiiddkarosodast okozhat.

6. Elsgsegélynyijtasi intézkedések:

Altalanos elirasok: A szennyezadétt, ainedvesedett ruhét azonnal vegyiik le. Belégzés esetén: Friss
levegdrol gondoskodjunk. Bérre jutaskor: Azonnal mossuk le a borfeliiletet vizzel és szappannal.
Szembe jutas esetén: A szemet bé vizzel alaposan mossuk ki és orvossal konzuitaljunk.

Lenyelés esetén: Ne hanytassuk a sértiltet! B&ségesen itassunk vele vizet. Hivjunk orvost.

7. Tiizvédelmi intézkedések:
Alkalmas oltészer: hab, oltpor, szén-dioxid, homok.
Biztonsagi okokbol m_xm_3m=m= oltészer: vizsugar.

gazok: Tiiz esetén veszélyes gazok képzGdhetnek.

8. Intézkedések baleset esetén:

Személyre vonatkozo eldvigyazati intézkedések: Gondoskodjunk megfeleld szellézésrél. Viseljink egyéni

védoruhazatot. Kdrnyezetvédelmi intézkedések: Csatomaba vagy élévizbe engedni nem szabad. Tisztitasi
eligras: A kidmidtt anyagot folyadékmegkdté anyaggal (pl. homok, fiirészpor, univerzalis kbtdanyag) itassuk fel.

9. Kezelés és tarolas:

Utalasok a biztonsagos kezeléshez: Csak jol szell6z6 helyen alkalmazzuk. Oldoszernek ellenallod eszkdzoket
alkalmazzunk. A vegyi anyagok kezelésére vonatkoz6 szokasos ovintézkedéseket vegyiik figyelembe.
Utalasok tiiz — és robbanasvédelemre: Tartsuk tavol gyujtoforasoktol. — Ne dohanyozzunk.

Az elekirosztatikus feltéltodést meg kell akadalyozni.

Térolas: A tartalyt jol lezarva, hilvds és jol szellézd helyen taroljuk. Tarolasi osztaly: 3

HASZNALATI UTMUTATO

Leiras: A Lithofin MN Szinmélyit6 hasznalatra kész impregnéloszer kiemeli a kb szinét, védelmet nyujta vizés a
szennyezodések ellen, igy a burkolat kdnnyen takarithatova valik.

Tulajdonséagok: A Lithofin MN Szinmélyité beszivodik a kezelt felilet pérusaiba, azt vizzarova teszi, igy a
nedvesség és a viz altal feloldott karositd anyagok nem jutnak a ko belsejébe, leperegnek rola. A burkolat
természetes szinét és strukturajat kiemeli, mélyiti, a feliiletnek nedves hatast kélcséndz, nem teszi fényessé, ezért
a faké és szintelen kovekre ajanljuk. A feliilet szennyezbdésveszélye lényegesen kisebb lesz, kénnyen
takarithatova valik, de nem teszi csiszossa. A levegdaktivitas és a vizpara ateresztdképesség nem fog csdkkenni.

Alkalmazasi teriilet: A Lithofin MN Szinmélyité alkalmas minden porozus, szivoképes, nem polirozott tehat pl.
banyanyers, flrészelt, mattcsiszolt felliletl természetes és mikore, betontermékekre, klinkerre, stb.

Alkalmazas: A Lithofin MN Szinmélyit6t a teljes kiszaradas utan (kb. 2-3 hét) a szennyezédésmentes felilletre
puha ecsettel vagy habhengerrel egyenletesen vigyiik fel. Erdsen szivoképes burkolatoknél az eljarast ismét
meg. Gyengén szivokeépes felileten a bdségesen felvitt Lithofin MN Szinmélyitd fényesedést okozhat. Ha ezt
szeretnénk elkeriilni, akkor a felesleges mennyiséget t0rdljiik le egy szaraz ronggyal. Javasoljuk az impregnaloszer
kétszeri felvitelét.

Figyelmeztetés! A burkolat hdmérsékletnek +5 °C és +25 °C kdzdtt kell lennie, a padldfitést m_oNo_mu kapcsoljuk
ki. Nem alkalmas polirozott ill. nem szivoképes feliileteken. Erzékeny feliiletet, iiveget, mianyagot, fa- és lakkozott
burkolatot védjiik a szertdl.

Adagolas: A burkolat szivoképességétdl fliggden kb. 5-10 m¥/liter.

Széradasi id6: Kb. 30 perc, a telies szaradas 24 ora elteltével kdvetkezik be, ez idd alaft a feliiletet védjiik a
viztdl és az esotdl.

Tartoéssag: Az igénybevételtdl fiiggben kiltéren 2-3 évig, beltérben 3-5 évig.

Tarolas: Szaraz és hiivis helyen. Gyermekek elél elzarando. Felbontatlanul kb. 4 évig felhasznalhato.

Biztonsag:A felvitelnél a helyiségekben jol ki kel szelldztetni vagy ,A” tipust véddmaszkot hordani. A munka el6tt
a fogyasztasi és az élelmiszercikkeket tavolitsuk el. A visszamaradd hatéanyag nem jelent veszélyt az egészségre.

Osszetétel: sziloxan, gyanta, szénhidrogén, segédanyagok

10. Min6ségbiztonsagi adatok: 11. Stabilitas és reakciokészség:
Vizben val6 oldhatosag: nem oldhatd  Gyulladasi pont: >23 °C Kertilendd koriimények:
Alsd robbanasi hatar: kb. 0,6 Vol-% Siriség: kb. 0,9g/cm? Semmilyen veszélyes reakcié nem
Fels robbanasi hatar: kb. 8 Vol-% Forraspont: >130 °C ismert.

Jotallas - szavatossag | Gyértas id6pontia:
A térvényes elbirdsok szerint szavatoljuk termékeink miszaki _ Gyartas idpontja:
jellemzéit és minGséqi kbvetelményett. |

12. Szabalyozasi informaciok:
Cimkézésre vonatkozo elbirdsok: A termék az EK-iranyelvek szerint kertilt osztalyozasra.
Megjeldlés: Xn Egészségre artalmas, N Veszélyes a kémyezetre
Nemzeti eldirasok:
Vizveszélyeztetési osztaly: 2 VwVwS (17.05.1999) - DE

A Széllitéi megfelel6ségi nyilatkozat a garancia id6 végéig érvényes.
TERMESZETES KOVEK HAZA KFT
2040 Budadrs, Kéroly kiraly u. 16.
Adoszam: 26298364-2-13
TP Bank: 11722010-21451 164-00000000

Mindségi bizonylat kiallitoja:

zalardi
ligyvezetd igazgatd




